
PRO PX 8000
Transportador de cargas



•  Montaje  sobre  ruedas  y  fácil  extracción  para  mantenimiento.

•  Perfil  de  correa  superior  rugoso  o  con  patrón  de  diamante

•  Está  disponible  el  modelo  de  check-in  en  una,  dos  o  tres  etapas.

•  Puerta  de  seguridad  para  evitar  el  acceso  de  los  niños  desde  el  área  pública  (opcional)

•  Acabado  cepillado  en  acero  inoxidable.

•  Está  disponible  la  selección  de  transportador  de  inducción  plano  o  inclinado.

•  Cómodo  diseño  de  baja  altura  para  pasajeros.

•  Diseño  modular,  seguro,  confiable  y  atractivo.

Transportador  de  inducción  inclinado

Harmonix  CC  2000  (Transportador  de  facturación)

Transportador  de  inducción  plano
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CARACTERÍSTICAS
• Diseño modular, seguro, confiable y atractivo. 
• Acabado cepillado en acero inoxidable.
• Cómodo diseño de baja altura para pasajeros.
• Perfil de correa superior rugoso o con patrón de diamante
• Está disponible la selección de transportador de inducción plano o inclinado. 
• Montaje sobre ruedas y fácil extracción para mantenimiento.
• Está disponible el modelo de check-in en una, dos o tres etapas.
• Puerta de seguridad para evitar el acceso de los niños desde el área pública (opcional)



ASPECTOS DESTACADOS DEL SISTEMA
Cada posición de check-in está provista de un transportador de báscula montado sobre un bastidor 
base tipo cuatro celdas de carga, un transportador de etiquetas para etiquetar las bolsas y el trans-
portador de inducción correspondiente para la correcta inyección de las bolsas en el transportador 
de recogida.

Después de que el equipaje haya sido pesado, etiquetado y marcado, el operador encenderá el 
transportador de báscula para la inducción automática del equipaje en un transportador de recogida 
(recolector).



Tipo  de  cinturón

Longitud

Ancho  del  cinturón

Cinturón  con  perfil  de  diamante

550  milímetros

TRANSPORTADOR  DE  INDUCCIÓN

Cubiertas

500  milímetros

Tambor  motorizado  de  0,37  kW

Velocidad

Tipo  de  cinturón

Acero  inoxidable  304

550  milímetros

Cubiertas

300  mm  desde  el  nivel  del  suelo  (mín.)

1200  milímetros

500  milímetros

Motor

Acero  inoxidable  304

24  m/min

Motor

Ancho  efectivo

Ancho  del  cinturón

Cinturón  con  perfil  de  diamante

1200  milímetros

Velocidad

TRANSPORTADOR  DE  BALANZA  Y  ETIQUETA

24  m/min

Longitud

Altura  de  carga

Ancho  efectivo

Tambor  motorizado  de  0,37  kW

Debido  al  desarrollo  continuo  los  datos  están  sujetos  a  modificaciones.
Estos  datos  sustituyen  a  los  incluidos  en  publicaciones  anteriores.

Harmonix  CC  2000  (Transportador  de  facturación)

NUCTECH  Company  Limited  excluye  cualquier  responsabilidad  por  el  uso  incorrecto  
de  la  información  indicada  anteriormente.  Todas  las  actividades  realizadas  y  los  
servicios  prestados  por  NUCTECH  están  sujetos  a  los  términos  y  condiciones  
generales  de  venta  y  entrega  aplicados  por  sus  empresas  operadoras.
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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA


