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PRO PRX 8000
Banda de Maletas 



•  Funcionamiento  con  bajo  nivel  de  ruido

•  Acero  inoxidable  para  áreas  públicas.

•  Fácil  ajuste  del  tornillo  de  ajuste.

•  Modular,  seguro,  confiable  y  atractivo.

•  Gama  de  largo  y  ancho  según  las  necesidades.
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CARACTERÍSTICAS
• Modular, seguro, confiable y atractivo. 

• Fácil ajuste del tornillo de ajuste

• Funcionamiento con bajo nivel de ruido 

• Acero inoxidable para áreas públicas.

• Gama de largo y ancho según las necesidades.



•  Esto  también  garantiza  que  cada  mostrador  de  facturación  tendrá  

una  oportunidad  razonablemente  igual  para  registrar  el  equipaje.

•  Es  parte  esencial  del  sistema  de  check-in  y  se  instalan  con  

transportadores  de  check-in.

•  El  equipaje  se  puede  descargar  desde  el  extremo  anterior  del  

transportador  recolector  si  el  sistema  posterior  tiene  una  falla  

importante.

•  El  transportador  de  recogida  (recolector)  recibe  las  maletas  después  

de  que  se  facturan  y  las  transporta  hacia  la  zona  de  operaciones/

plataforma.

•  El  sistema  de  control  de  reserva  de  ventanilla  se  deberá  utilizar  

siempre  para  asegurar  la  correcta  incorporación  desde  los  

mostradores  de  facturación  hasta  la  cinta  colectora.

•  La  reserva  de  ventana  puede  funcionar  en  dirección  inversa  como  

requisito  opcional.
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ASPECTOS DESTACADOS DEL SISTEMA

El transportador de recogida (recolector) recibe las 
maletas después de que se facturan y las transporta 
hacia la zona de operaciones/ plataforma.

Es parte esencial del sistema de check-in y se 
instalan con transportadores de check-in.

El sistema de control de reserva de ventanilla se 
deberá utilizar siempre para asegurar la correcta 

Esto también garantiza que cada mostrador de 
facturación tendrá una oportunidad razonablemente 
igual para registrar el equipaje.

El equipaje se puede descargar desde el extremo 
anterior del transportador recolector si el sistema 
posterior tiene una
falla importante.



Carga  viva

Motor

Protección  lateral

950  milímetros

Altura

Velocidad

Ancho  efectivo

Ancho  del  cinturón

1000  milímetros

380  mm  desde  el  nivel  del  suelo  (mín.)

30  –  35  m/min

60  kg/m  a  30  m/min  ajustado  proporcionalmente  a  la  velocidad  y  al  rendimiento

1,5  –  2,2  kW

250  –  500  mm  (un  lado  o  ambos  lados  según  la  aplicación)

Sección  transversal

Debido  al  desarrollo  continuo  los  datos  están  sujetos  a  modificaciones.

Elevación

Harmonix  TC  2000  (Transportador  de  recogida)

Estos  datos  sustituyen  a  los  incluidos  en  publicaciones  anteriores.  NUCTECH  
Company  Limited  excluye  cualquier  responsabilidad  por  el  uso  incorrecto  de  la  
información  indicada  anteriormente.  Todas  las  actividades  realizadas  y  los  servicios  
prestados  por  NUCTECH  están  sujetos  a  los  términos  y  condiciones  generales  de  
venta  y  entrega  aplicados  por  sus  empresas  operadoras.
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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Ancho del cinturón 

Ancho efectivo

Altura

Velocidad 

Carga viva 

Motor

Protección lateral

950 milímetros

1000 milímetros

380 mm desde el nivel del suelo (mín.) 

30 – 35 m/min

60 kg/m a 30 m/min ajustado proporcionalmente a la velocidad y al rendimiento

1,5 – 2,2 kW

250 – 500 mm (un lado o ambos lados según la aplicación)


