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CARACTERISTICAS

» \ersatil, aplicable para clasificacion o equilibrio de carga.

» Diseno preciso, seguro y confiable.

» Capaz de realizar operaciones de servicio pesado continuo.

» Funcionamiento Silencioso

» Algoritmo de software seguro y probado para un funcionamiento fluido

» Funcion de posicionamiento manual disponible como opcion
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ASPECTOS DESTACADOS DEL SISTEMA

El clasificador vertical se utiliza para clasificar equipaje o paquetes de manera suave desde un
transportador a dos niveles de transportadores a alta capacidad sin vibracion, ruido ni dislocacion
del equipaje en la cinta transportadora.

Se utiliza idealmente para identificar bolsas transparentes y no transparentes.
La unidad clasificadora vertical esta disenada como un concepto modular independiente con un
cuerpo robusto para evitar distorsiones

considerando su funcionamiento continuo y pesado en el sistema.

Un bastidor principal de una sola pieza aloja los tres transportadores con sus mecanismos vy
unidadedes de accionamiento.

Este clasificador vertical esta disefado alternativamente como un equipo operativo bidireccional y
puede usarse como un equipo de “combinacion vertical” en un sistema de manejo de equipaje.



Tasa de clasificacion
Motor transportador

Motor de enlace

Velocidad de la correa

Anchodel cinturén

Peso de la bolsa

Inclinacion

Marco

34 bolsas/ min (ciclismo),

3x 0,75 kW
1,5 kW
72 metros por minuto

950 milimetros

60 kg (maximo)

10°

Acero estructural, pintado.

45 bolsas/ min (no ciclado)
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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
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SECCION TRANSVERSAL



