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PRO PTX 8800
Transportador de banda 



•  Fácil  ajuste  del  tornillo  de  ajuste.

•  Soporte  de  suelo  o  montaje  en  techo.

•  Los  diseños  están  estandarizados,  pero  son  flexibles.

•  Modular,  robusto  y  confiable

•  Seguro  y  confiable
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CARACTERÍSTICAS
• Modular, robusto y confiable

• Los diseños están estandarizados, pero son flexibles.

• Fácil ajuste del tornillo de ajuste. 

• Seguro y confiable

• Soporte de suelo o montaje en techo.



Marcos  de  sección.
•  El  transportador  de  transporte  consta  de  una  unidad  de  accionamiento,  un  transportador  intermedio  y  dos  extremos.

•  La  cinta  transportadora  está  diseñada  para  transportar  bolsas  de  un  lugar  a  otro  para  su  preparación,  clasificación  y  

cribado  tanto  para  sistemas  de  manipulación  de  entrada  como  de  salida.

•  En  algunas  situaciones,  una  configuración  de  transportador  de  transporte,  con  una  unidad  de  accionamiento  principal  

instalada,  solo  requerirá  un  transportador  de  sección  de  extremo  de  cola  de  la  disposición  de  transportador  de  transporte.
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ASPECTOS DESTACADOS DEL SISTEMA
La cinta transportadora está diseñada para transportar bolsas de un lugar a otro para su 
preparación, clasificación y cribado tanto para sistemas de manipulación de entrada como de 
salida.

El transportador de transporte consta de una unidad de accionamiento, un transportador 
intermedio y dos extremos. Marcos de sección.

En algunas situaciones, una configuración de transportador de transporte, con una unidad de 
accionamiento principal instalada, solo requerirá un transportador de sección de extremo de cola 
de la disposición de transportador de transporte.



Motor

Protección  lateral

950  milímetros

Tipo  de  soporte

1000  milímetros

30  –  120  m/min

Ancho  del  cinturón

60  kg/m  a  30  m/min,  ajustado  proporcionalmente  a  la  velocidad  y  al  rendimiento

Ancho  efectivo

Suave  (inclinación  <  7  grados)  Áspero  (inclinación  >  7  grados)

Velocidad

0,75  –  4,0  kW,  montado  en  el  eje

Carga  viva

300,  400  milímetros

Parte  superior  del  cinturón

Montaje  en  el  suelo  o  colgado  del  techo.

Elevación

Debido  al  desarrollo  continuo  los  datos  están  sujetos  a  modificaciones.

Sección  transversal

Harmonix  TC  2000  (Transportador  de  banda)

Estos  datos  sustituyen  a  los  incluidos  en  publicaciones  anteriores.  NUCTECH  
Company  Limited  excluye  cualquier  responsabilidad  por  el  uso  incorrecto  de  la  
información  indicada  anteriormente.  Todas  las  actividades  realizadas  y  los  servicios  
prestados  por  NUCTECH  están  sujetos  a  los  términos  y  condiciones  generales  de  
venta  y  entrega  aplicados  por  sus  empresas  operadoras.
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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA


