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PRO PCX 8008
Clasificador de equipaje



•  Diseño  resistente

•  Bajo  mantenimiento

•  No  se  producen  daños  en  el  equipaje  tras  empujarlo  suavemente.

•  Sencillo,  seguro,  rentable  y  eficiente.

•  Alta  capacidad

•  Funcionamiento  silencioso

•  Algoritmo  de  software  probado

Harmonix  CS  2000  (clasificador  de  levas)

página  2

Machine Translated by Google

CARACTERÍSTICAS
• Diseño seguro, robusto y resistente.

• Clasificación rápida y precisa

• Capaz de clasificar todo tipo de equipaje, incluidas bolsas de golf. 

• No se producen daños en el equipaje.

• Funcionamiento silencioso

• Algoritmo de software seguro y probado



•  El  divisor  clasificador  de  levas  se  instala  junto  a  la  cinta  
transportadora  estándar  y  está  sostenido  por  su  propio  
marco  estructural.

•  La  superficie  delantera  de  la  leva  está  contorneada  para  
proporcionar  una  cara  de  empuje  a  45°  del  recorrido  del  
transportador,  empujando  así  la  bolsa  fuera  de  su  perfil  
de  leva  guiada.

•  El  PLC  de  control  utiliza  sensores  fotoeléctricos  montados  
en  el  transportador,  sensores  de  velocidad  y  software  
para  calcular  el  tiempo  óptimo  para  que  se  active  la  
leva  para  garantizar  un  desvío  preciso  del  equipaje.

•  El  clasificador  de  levas  clasifica  selectivamente  las  bolsas  
de  un  transportador  a  otro  transportador  paralelo  
adyacente,  transportadores  que  están  en  perpendicular  
a  un  transportador  receptor,  a  laterales,  muelles,  tolvas  
o  carruseles  de  maquillaje.

•  Cuando  el  PLC  enciende  el  motor,  la  cuchilla  gira  360°  
en  aproximadamente  un  segundo,  logrando  una  alta  
capacidad.
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El clasificador de levas clasifica selectivamente las 
bolsas de un transportador a otro transportador 
paralelo adyacente, transportadores que están en 
perpendicular a un transportador receptor, a 
laterales, muelles, tolvas o carruseles de 
maquillaje.

El divisor clasificador de levas se instala junto a la 
cinta transportadora estándar y está sostenido 
por su propio marco estructural.

El PLC de control utiliza sensores fotoeléctricos 
montados en el transportador, sensores de 
velocidad y software para calcular el tiempo 
óptimo para que se active la leva para garantizar 
un desvío preciso del equipaje.

Cuando el PLC enciende el motor, la cuchilla gira 
360° en aproximadamente un segundo, logrando 
una alta
capacidad.

La superficie delantera de la leva está contorneada 
para proporcionar una cara de empuje a 45° del 
recorrido del transportador, empujando así la 
bolsa fuera de su perfil de leva guiada.

ASPECTOS DESTACADOS DEL SISTEMA



3,0  kW

Marco

60  kg  (máximo)

Motor

60  bolsas/min

Peso  de  la  bolsa

Tasa  de  clasificación

Acero  estructural,  pintado

Estos  datos  sustituyen  a  los  incluidos  en  publicaciones  anteriores.  NUCTECH  
Company  Limited  excluye  cualquier  responsabilidad  por  el  uso  incorrecto  de  la  
información  indicada  anteriormente.  Todas  las  actividades  realizadas  y  los  servicios  
prestados  por  NUCTECH  están  sujetos  a  los  términos  y  condiciones  generales  de  
venta  y  entrega  aplicados  por  sus  empresas  operadoras.
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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA


