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PRO PSX 6000
Desviador de una sola cara 



•  Capaz  de  clasificar  todo  tipo  de  equipaje,  incluidas  bolsas  de  golf.

•  Funcionamiento  silencioso

•  Clasificación  rápida  y  precisa

•  Diseño  seguro,  robusto  y  resistente.

•  No  se  producen  daños  en  el  equipaje.

•  Algoritmo  de  software  seguro  y  probado

Harmonix  SD  3000  (desviador  de  una  sola  cara)
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CARACTERÍSTICAS

• Diseño seguro, robusto y resistente.

• Clasificación rápida y precisa

• Capaz de clasificar todo tipo de equipaje, incluidas bolsas de golf. 

• No se producen daños en el equipaje.

• Funcionamiento silencioso

• Algoritmo de software seguro y probado



•  El  desviador  de  una  sola  cara  desvía  selectivamente  las  bolsas  de  un  transportador  a  otro  
transportador  paralelo  adyacente,  transportadores  que  son  perpendiculares  a  un  transportador  
receptor  para  fines  de  clasificación  o  repliegue  en  el  sistema  de  manejo  de  equipaje.

•  Esta  unidad  se  utiliza  para  producir  hasta  20  bolsas  por  minuto.

Harmonix  SD  3000  (desviador  de  una  sola  cara)
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El desviador de una sola cara desvía selectivamente las bolsas de un transportador a otro 
transportador paralelo adyacente, transportadores que son perpendiculares a un 
transportador receptor para fines de clasificación o repliegue en el sistema de manejo de 
equipaje.

Esta unidad se utiliza para producir hasta 20 bolsas por minuto.

ASPECTOS DESTACADOS DEL SISTEMA
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Debido  al  desarrollo  continuo  los  datos  están  sujetos  a  modificaciones.

Harmonix  SD  3000  (desviador  de  una  sola  cara)

Estos  datos  sustituyen  a  los  incluidos  en  publicaciones  anteriores.  NUCTECH  
Company  Limited  excluye  cualquier  responsabilidad  por  el  uso  incorrecto  de  la  
información  indicada  anteriormente.  Todas  las  actividades  realizadas  y  los  servicios  
prestados  por  NUCTECH  están  sujetos  a  los  términos  y  condiciones  generales  de  
venta  y  entrega  aplicados  por  sus  empresas  operadoras.

20  bolsas/ min

Peso  de  la  bolsa

Acero  estructural,  pintado.

Motor  desviador

250  mm  de  ancho

0,75  kW

Tasa  de  clasificación

300  mm  de  altura,  1750  mm  de  longitud

Marco

45°

60  kg  (máximo)

Cinturón  desviador

Motor  de  correa  desviadora

0,75  kW

Cuchilla  desviadora

Ángulo  de  desvío
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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA


