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Transportador de unión 
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Harmonix  JC  2000  (Transportador  de  unión)

•  Baja  vibración

•  Bajo  nivel  de  ruido

•  Robusto  y  confiable

•  Operación  bidireccional:  fusión  y  desvío
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CARACTERÍSTICAS
• Operación bidireccional: fusión y desvío 

• Robusto y confiable

• Baja vibración

• Bajo nivel de ruido
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Harmonix  JC  2000  (Transportador  de  unión)

•  Una  de  las  unidades  de  menor  consumo  de  energía  de  la  industria.

Sistema  de  manipulación

•  Cojinete  externo  para  fácil  ajuste.

•  La  función  bidireccional  ofrece  una  excelente  flexibilidad  tanto  en  operaciones  

de  fusión  como  de  desvío.

•  Ajuste  sencillo  del  seguimiento  de  la  correa

•  El  marco  base  del  sistema  está  diseñado  con  soporte  rígido.

DESEMPEÑO  DE  CALIDAD

•  Altura  personalizable  para  patas.

•  Resistente  y  adecuado  para  funcionamiento  continuo.

DISEÑO

•  Los  rodillos  de  nariz  con  revestimiento  especial  mejoran  la  vida  útil  de  la  correa  y

•  Excelente  tracción  que  minimiza  el  deslizamiento  de  la  correa  para  cargas  pesadas

SEGURIDAD

reduce  costos

•  Ahorra  energía  con  baja  temperatura  de  funcionamiento  en  el  rodillo  frontal.

•  Las  partes  móviles  expuestas  estarán  cubiertas  por  una  cubierta  de  seguridad.

MANTENIMIENTO

•  Reduce  el  consumo  de  energía  hasta  un  25%  en  comparación  con

INTEGRACIÓN

•  Bajos  costos  de  operación  y  mantenimiento.

fusión  convencional

•  Fácil  de  instalar  e  integrar  con  el  equipaje  existente.

•  Herramientas  mínimas  requeridas
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DISEÑO

La función bidireccional ofrece una excelente flexibilidad 
tanto en operaciones de fusión como de desvío.

El marco base del sistema está diseñado con soporte 
rígido.

Altura personalizable para patas.

Los rodillos de nariz con revestimiento especial mejoran 
la vida útil de la correa y reduce costos

DESEMPEÑO DE CALIDAD

Resistente y adecuado para funcionamiento continuo.

Excelente tracción que minimiza el deslizamiento de la 
correa para cargas pesadas 

Ahorra energía con baja temperatura de funcionamien-
to en el rodillo frontal.

Reduce el consumo de energía hasta un 25% en compa-
ración con fusión convencional

Una de las unidades de menor consumo de energía de la 
industria.

SEGURIDAD

Las partes móviles expuestas estarán cubiertas por una 
cubierta de seguridad. 

INTEGRACIÓN

Fácil de instalar e integrar con el equipaje existente. 
Sistema de manipulación

MANTENIMIENTO

Bajos costos de operación y mantenimiento. 

Herramientas mínimas requeridas

Cojinete externo para fácil ajuste.

Ajuste sencillo del seguimiento de la correa

ASPECTOS DESTACADOS DEL SISTEMA
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*  El  voltaje  se  puede  adaptar  a  los  requisitos  locales.

Debido  al  desarrollo  continuo  los  datos  están  sujetos  a  modificaciones.

*  Las  dimensiones  anteriores  son  estándar  y  se  pueden  personalizar  según  los  requisitos.

Harmonix  JC  2000  (Transportador  de  unión)

Estos  datos  sustituyen  a  los  incluidos  en  publicaciones  anteriores.  NUCTECH  Company  
Limited  excluye  cualquier  responsabilidad  por  el  uso  incorrecto  de  la  información  indicada  
anteriormente.  Todas  las  actividades  realizadas  y  los  servicios  prestados  por  NUCTECH  
están  sujetos  a  los  términos  y  condiciones  generales  de  venta  y  entrega  aplicados  por  sus  
empresas  operadoras.

Velocidad  de  la  correa

Dimensión  externa  D4

Poliéster  de  2  capas,  PVC  negro,  tejidos  de  baja  fricción

Potencia  del  motor  de  accionamiento

1000  milímetros

Hasta  2,5  m/s

Dirección  de  operaciones

1200  milímetros

1,5  kW-2,2  kW

Capacidad  de  carga

540  milímetros

Hacia  adelante  y  hacia  atrás

Ancho  efectivo  W0

1845  milímetros

60  kilos

Longitud  efectiva  L0

1515  milímetros

Altura  (estructura  del  cuerpo)

Dimensión  externa  D1

1850  milímetros

Altura  de  protección

Dimensión  externa  D2

270  milímetros

Material  de  la  cinta  transportadora

Dimensión  externa  D3

300  milímetros
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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA


