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(Dispositivo  de  entrada  direccional)
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PRO PDX 6060
Dispositivo de entrada direccional 
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Harmonix  DD  1000  (dispositivo  de  entrada  direccional)

•  Facilidad  de  instalación  y  mantenimiento.

•  Integración  modular  y  fácil

•  Alinea  todo  tipo  de  equipaje

•  Mínima  intervención  del  operador

•  Bajo  nivel  de  ruido

•  Diseño  robusto  y  alta  confiabilidad.

•  500  bolsas  por  hora

•  Fácil  de  operar
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CARACTERÍSTICAS
• Fácil de operar

• 500 bolsas por hora

• Bajo nivel de ruido

• Diseño robusto y alta confiabilidad.

• Facilidad de instalación y mantenimiento.

• Integración modular y fácil

• Alinea todo tipo de equipaje

• Mínima intervención del operador

Traslado de
equipaje

Centrado de
equipaje

Orientación de
equipaje

Verificación de
la alineación 
del equipaje

Translado de 
equipaje de salida
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Harmonix  DD  1000  (dispositivo  de  entrada  direccional)

•  Marco  de  base  de  soporte  con  patas  de  apoyo  ajustables

•  Las  estructuras  robustas  minimizan  la  vibración.

•  Proporciona  una  reducción  significativa  en  el  atasco  de  equipaje.

FACILIDAD  DE  MANTENIMIENTO

•  Entrega  fluida  en  puntos  de  entrada  críticos

FIABILIDAD

•  Centrado  del  equipaje  •  

Orientación  adecuada  del  equipaje

CENTRALIZACIÓN  Y  ORIENTACIÓN

•  Se  requieren  herramientas  mínimas  

•  Se  reduce  la  necesidad  de  mano  de  obra
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CENTRALIZACIÓN Y ORIENTACIÓN
• Centrado del equipaje
• Orientación adecuada del equipaje
• Entrega fluida en puntos de entrada críticos

FIABILIDAD
• Marco de base de soporte con patas de apoyo ajustables 
• Las estructuras robustas minimizan la vibración.
• Proporciona una reducción significativa en el atasco de equipaje.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO
• Se requieren herramientas mínimas
• Se reduce la necesidad de mano de obra

ASPECTOS DESTACADOS DEL SISTEMA
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*  Las  dimensiones  anteriores  son  estándar  y  se  pueden  personalizar  según  los  requisitos.

*  El  voltaje  se  puede  adaptar  a  los  requisitos  locales.

Harmonix  DD  1000  (dispositivo  de  entrada  direccional)

Estos  datos  sustituyen  a  los  incluidos  en  publicaciones  anteriores.  NUCTECH  Company  
Limited  excluye  cualquier  responsabilidad  por  el  uso  incorrecto  de  la  información  indicada  
anteriormente.  Todas  las  actividades  realizadas  y  los  servicios  prestados  por  NUCTECH  
están  sujetos  a  los  términos  y  condiciones  generales  de  venta  y  entrega  aplicados  por  sus  
empresas  operadoras.

Debido  al  desarrollo  continuo  los  datos  están  sujetos  a  modificaciones.
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(LxAnxAl) 1500 x 1528 x 1220 mm

 (LxAnxAl) 1500 x 1528 x 1220 mm

 Dimensiones: 1723 x 1651 x 1220 mm

25 KG

900 x 850 x 850 mm 

300 x 300 x 100 mm 

60 kilos

650 kilos

500 bolsas/hora

Trifásica 415 V CA; 50 Hz/60 Hz*; 3 x 0,75 KW

69 dBA

Dimensiones de la máquina. 

Dimensiones sin caja de control 

Dimensiones con caja de control 

Dimensiones del equipaje.

Bolsa de transferencia 

Max Tamaño mínimo de la bolsa 

Peso del equipaje

Peso de la máquina 

Capacidad

Potencia del motor de accionamiento

Nivel de ruido

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA


