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PRO PXT 6066
Multi Clasificador
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Trifle  ex

Harmonix  TS  2000  (clasificadora  Triflex)

•  Bajo  nivel  de  ruido

•  Facilidad  de  instalación  y  mantenimiento.

•  Capacidad  para  manipular  artículos  frágiles,  blandos  y  pequeños  equipajes.

•  Mecanismo  simple  con  diseño  modular.

•  Robusto  y  confiable

•  Fácil  integración  con  sistemas  existentes  o  nuevos.

•  Mantener  la  orientación  del  equipaje  después  de  clasificarlo.
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CARACTERÍSTICAS
• Mecanismo simple con diseño modular.

• Capacidad para manipular artículos frágiles, blandos y pequeños equipajes.

• Bajo nivel de ruido

• Robusto y confiable

• Facilidad de instalación y mantenimiento.

• Fácil integración con sistemas existentes o nuevos.

• Mantener la orientación del equipaje después de clasificarlo.



entre  tres  posiciones  horizontalmente. •  Estructura  robusta  que  minimiza  la  vibración.

ACTUACIÓN

•  Clasificación  suave  sin  impacto

•  Triflex  tiene  la  capacidad  de  clasificar  el  equipaje  mediante  cambios •  Marco  de  base  de  soporte  firme

FIABILIDADDISEÑO

•  Proporciona  flexibilidad  de  clasificación  de  2  o  3  posiciones.
•  Herramientas  mínimas  requeridas

MANTENIMIENTO

•  Alta  capacidad  de  manejo  de  equipaje.

•  Fácil  de  integrar  con  todo  el  sistema.

Harmonix  TS  2000  (clasificadora  Triflex)
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ASPECTOS DESTACADOS DEL SISTEMA
DISEÑO
• Triflex tiene la capacidad de clasificar el equipaje 
mediante cambios entre tres posiciones horizontal-
mente.

ACTUACIÓN
• Clasificación suave sin impacto
• Proporciona flexibilidad de clasificación de 2 o 3 
posiciones.

FIABILIDAD
• Marco de base de soporte firme
• Estructura robusta que minimiza la vibración.
• Alta capacidad de manejo de equipaje. 

MANTENIMIENTO
• Herramientas mínimas requeridas
• Fácil de integrar con todo el sistema.



Harmonix  TS  2000  (clasificadora  Triflex)

Estos  datos  sustituyen  a  los  incluidos  en  publicaciones  anteriores.  NUCTECH  Company  
Limited  excluye  cualquier  responsabilidad  por  el  uso  incorrecto  de  la  información  indicada  
anteriormente.  Todas  las  actividades  realizadas  y  los  servicios  prestados  por  NUCTECH  
están  sujetos  a  los  términos  y  condiciones  generales  de  venta  y  entrega  aplicados  por  sus  
empresas  operadoras.

Debido  al  desarrollo  continuo  los  datos  están  sujetos  a  modificaciones.
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Longitud total del transportador 

Dimensiones de la máquina

Dimensiones sin caja de control

Dimensiones del equipaje

Bolsa de transferencia máxima (LxAnxAl) 

Tamaño mínimo de la bolsa (LxAnxAl) 

Velocidad del cinturón

Pesaje de equipaje

Capacidad

Potencia del motor de accionamiento 

Nivel de ruido

* Las dimensiones anteriores son estándar y se pueden personalizar según los requisitos. 
* El voltaje se puede adaptar a los requisitos locales.

1786,5 milímetros

(LxAnxAl) 1786,5 x 2440 x 1254,5 mm

(LxAnxAl) 1786,5 x 2440 x 1254,5 mm

25 KG

1400 x 850 x 750 mm

150 x 75 x 75 mm

60 kilos

Hasta 3 m/s

40 bolsas/min

7,5 kw (oscilación); hasta 2 kw (correa) 

69 dBA

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA


