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Harmonix  BC  2000  (Carruseles  de  equipaje)

•  Funcionamiento  silencioso.

•  Diseño  de  perfil  bajo  para  comodidad  de  los  pasajeros.

•  Diseño  robusto,  resistente,  seguro,  confiable  y  atractivo.

•  Requiere  bajo  mantenimiento.
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• Diseño robusto, resistente, seguro, confiable y atractivo. 

• Diseño de perfil bajo para comodidad de los pasajeros.

• Funcionamiento silencioso.

• Requiere bajo mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS
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Carruseles  inclinados

Harmonix  BC  2000  (Carruseles  de  equipaje)

Carruseles  planos

•  Se  puede  utilizar  como  dispositivo  de  reclamo  en  la  sala  de  llegadas  

donde  los  pasajeros  recogen  su  equipaje.

•  Las  bolsas  que  se  mueven  en  este  circuito  sin  fin  se  clasifican  en  carros  

manualmente,  si  este  dispositivo  se  utiliza  en  el  área  de  plataforma  

para  fines  de  maquillaje.

•  El  revestimiento  del  carrusel  de  salida  está  hecho  de  acero  dulce.

•  Se  puede  configurar  en  forma  de  O,  forma  de  U,  forma  de  T  y  forma  de  

L.

Están  hechos  de  acero  inoxidable  (304).

•  Existen  2  tipos  de  carruseles  de  equipaje:  carruseles  inclinados  y  
carruseles  planos.

•  Todas  las  superficies  del  carrusel  de  entrada  están  expuestas  al  público.•  El  carrusel  de  equipaje  está  diseñado  con  láminas  de  caucho  

contorneadas  o  de  acero  inoxidable  que  forman  una  superficie  

giratoria  plana  y  continua  para  recibir  las  maletas  directamente  desde  

un  transportador  de  alimentación  o  mediante  colocación  manual  para  

aplicaciones  de  reclamo  de  maletas.

•  Los  componentes  de  transmisión  tienen  el  tamaño  adecuado  para  

adaptarse  a  la  carga  viva  y  la  velocidad  del  transportador  y  están  

clasificados  para  una  larga  vida  útil,  funcionando  las  24  horas  del  día.
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El carrusel de equipaje está diseñado con láminas de 
caucho contorneadas o de acero inoxidable que 
forman una superficie giratoria plana y continua para 
recibir las maletas directamente desde un 
transportador de alimentación o mediante colocación 
manual para aplicaciones de reclamo de maletas.

 Existen 2 tipos de carruseles de equipaje: carruseles 
inclinados y carruseles planos.

Se puede utilizar como dispositivo de reclamo en la 
sala de llegadas donde los pasajeros recogen su 
equipaje.

Todas las superficies del carrusel de entrada están 
expuestas al público. Están hechos de acero 
inoxidable (304).

Las bolsas que se mueven en este circuito sin fin se 
clasifican en carros manualmente, si este dispositivo 
se utiliza en el área de plataforma para fines de 
maquillaje.

El revestimiento del carrusel de salida está hecho de 
acero dulce.

Se puede configurar en forma de O, forma de U, 
forma de T y forma L.

Los componentes de transmisión tienen el tamaño 
adecuado para adaptarse a la carga viva y la 
velocidad del transportador y están clasificados para 
una larga vida útil, funcionando las 24 horas del día.

ASPECTOS DESTACADOS DEL SISTEMA
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Debido  al  desarrollo  continuo  los  datos  están  sujetos  a  modificaciones.
Estos  datos  sustituyen  a  los  incluidos  en  publicaciones  anteriores.  NUCTECH  
Company  Limited  excluye  cualquier  responsabilidad  por  el  uso  incorrecto  de  la  
información  indicada  anteriormente.  Todas  las  actividades  realizadas  y  los  servicios  
prestados  por  NUCTECH  están  sujetos  a  los  términos  y  condiciones  generales  de  
venta  y  entrega  aplicados  por  sus  empresas  operadoras.

Sección  transversal

Harmonix  BC  2000  (Carruseles  de  equipaje)

Cargando Carga  dinámica  100  kg/m  y  carga  estática  100  kg/ m

Radio  de  curvas 1500,  4500  milímetros

Soportes Intervalo  de  1500  mm

Paso  de  cadena 250  milímetros

CARRUSEL  INCLINADO

Motor 2  x  2,2  kW  (varía  según  la  longitud  del  carrusel)

Ancho  de  lamas 1200mm  o  1300mm

Material  de  lamas Caucho  o  acero  inoxidable

Grado  de  inclinación 22,5°

Velocidad 27  metros  por  minuto
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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
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Debido  al  desarrollo  continuo  los  datos  están  sujetos  a  modificaciones.
Estos  datos  sustituyen  a  los  incluidos  en  publicaciones  anteriores.  NUCTECH  
Company  Limited  excluye  cualquier  responsabilidad  por  el  uso  incorrecto  de  la  
información  indicada  anteriormente.  Todas  las  actividades  realizadas  y  los  servicios  
prestados  por  NUCTECH  están  sujetos  a  los  términos  y  condiciones  generales  de  
venta  y  entrega  aplicados  por  sus  empresas  operadoras.

Sección  transversal

Harmonix  BC  2000  (Carruseles  de  equipaje)

Curvas

Intervalo  de  1500  mmSoportes

250  milímetrosPaso  de  cadena

2  x  2,2  kW  (varía  según  la  longitud  del  carrusel)Motor

CARRUSEL  PLANO

1000  milímetrosAncho  de  lamas

GomaMaterial  de  lamas

27  metros  por  minutoVelocidad

Carga  dinámica  100  kg/m  y  carga  estática  100  kg/mCargando

Radio  de  1200  mm
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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA


