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PX8000

Sistema de Inspeccion de Escaneo Rapido de Vehiculos/Contenedores

El sistema Proxcan PX800 version compacta es un sistema unico y de alto rendimiento de inspeccion de
rayos X tipo portal (drive-through). Cuenta con un dimensiones compactas para permitir la inspeccion de
todo tipo de vehiculos en espacios reducidos. Adopta la tecnologia de transmisién de rayos X mediante acelerador
lineal de 6 MeV, siendo una solucion ideal de seguridad para escaneo continuo en areas de alto tréafico.
Permite una flexible modalidad de escaneo, ya sea inspeccion COMPLETA (cabina y carga) con
baja dosis para cabina, o inspeccion SOLO CARGA evitando de manera automatica la cabina. El
sistema tiene las caracteristicas de alta penetracion y sensibilidad de deteccion, disefio compacto y modular
para una excelente reubicacion y calidad de imagen con un gran tunel de escaneo. Se puede desplegar en
puertos, fronteras terrestres, controles carreteros, area aduanera u otros lugares para una inspeccion del 100% de
camiones y contenedores.




2 Alto Rendimiento
El sistema de inspeccién adopta la tecnologia de identificacion de vehiculos y
evita escanear la cabina automaticamente, con un rendimiento de mas de
200 unidades de vehiculo por hora. El conductor puede conducir el vehiculo a
través del tunel de escaneo directamente sin detenerse.

2 Identificacion de Materiales
Utiliza la tecnologia de imagenes de energia dual para discriminar materiales
organicos, inorganicos y mixtos. Los diferentes materiales estan marcados
con colores especificos, lo que ayuda a identificar el contrabando y las
mercancias peligrosas escondidas entre las cargas o en el vehiculo.

2 Facil Reubicacion y Rapida Implementacion
El sistema de inspeccién adopta un disefio modular y ligero con un
tamafio de tunel lo suficientemente ancho y alto para escanear cargo y
vehiculos sobredimensionados. Se puede reubicar y desplegar en muy poco
tiempo.

Datos Técnicos

- Excelente Calidad de Imagen

Equipado con un nuevo tipo de acelerador y detector, proporciona una
alta capacidad de penetracion, excelente calidad y resolucion de
imagenes.

Integracion Multifuncién

El sistema de inspeccién se puede integrar con varios dispositivos
auxiliares, incluido el sistema de reconocimiento de matriculas (LPR), el
sistema de reconocimiento de cddigos de contenedores (CCR), el
monitor de radiactividad (RM), etc., proporcionando asi informacién
completaria a la inspeccion. También permite integrar el nuevo sistema
de desinfeccion por pulverizacién de superficie para carga / vehiculo.

Seguridad Radiolégica Confiable

Disefiado para garantizar la seguridad del publico y de los operadores
como suma importancia. Esta equipado con dispositivos de seguridad
que incluyen CCTV, megafonia, enclavamientos de seguridad,
sensores, entre otros. Cumple con todos los criterios de proteccion
radiolégica y se ajustan a las normas pertinentes recomendadas por
organizaciones internacionales OIEA, CIPR, ANSI, OMS y OMA.

Tipo de fuente de rayos X Acelerador lineal de electrones de energia dual entrelazada

Energia de rayos X

Identificacion de materiales

Penetracion = 310 mm acero

6 MeV combinado con baja energia para inspeccién de cabina

Los materiales organicos, inorganicos y mixtos se pueden discriminar y marcar con colores especificos.

3.5 m (Ancho) x 4.6 m (Alto), largo sin limitantes

Método de escaneo

Portal: Sistema de escaneo fijo para inspeccién de vehiculos de carga y ligeros segin norma ANSI N43.17-2009

Velocidad de escaneo 3 - 15km/h

Rendimiento

200 unidades por hora para vehiculo de 18 m de largo

Dosis absorbida de la carga < 20uSv por escaneo

Dosis absorbida del conductor < 0.25uSv por escaneo

Temperatura de operacion -10°C - +50°C

Rango de humedad 0% - 95%, sin condensacion

Numero de operadores

Se recomienda 3 operadores (un operador de control del sistema, dos analistas de imagenes)
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