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PX8081

Sistema de Inspeccion de Vehiculos/Carga Ferroviaria

El Sistema de Inspeccion Ferroviario de Carga/Vehiculo Proxcan PX8081 utiliza la tecnologia de
transmision de rayos X de energia dual entrelazada y puede escanear trenes de carga y vagones en
movimiento sin necesidad de detenerse. Cuenta con un avanzado sistema de reconocimiento
automatizado de contendores y es capaz de evitar locomotoras y vagones de pasajeros. Utiliza una
exclusiva tecnologia de autoadaptacion de velocidad y muestreo rapido, que permite inspeccionar
continuamente cada tren de carga y todo el tren mientras se mueve a través del sistema y adquirir
rapidamente imagenes escaneadas de alta calidad. Permite inspeccionar vias ferroviarias en
diferentes sentidos. El Sistema de Inspeccion satisface la demanda de inspeccion rapida de cargas
ferroviarias en areas de trafico pesado como estaciones centrales de trafico, puertos y fronteras
terrestres.
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Identificacion de Materiales

Utiliza la tecnologia de imagenes de energia dual para discriminar
materiales organicos, inorganicos y mixtos. Los diferentes materiales
estan marcados con colores especificos, lo que ayuda a identificar el
contrabando y las mercancias peligrosas escondidas entre las cargas.

Reconocimiento de trenes, separacion automatizada de
imagenes y almacenamiento de datos individuales

El sistema de inspeccion puede reconocer y evitar locomotoras
automaticamente. Toda la imagen escaneada del tren se dividira por
vagoén de carga automaticamente, y las imagenes escaneadas se
guardaran individualmente y se vincularan a la informacién de carga
relacionada. Permite mostrar la imagen escaneada de cada vagoén de
carga o el tren completo segiin necesidades.

Datos Técnicos

Tipo de fuente de rayos X
Energia de rayos X 6 MeV

Identificacion de materiales
Penetracién 2 260 mm de acero
Max. Dim. de escaneo
Método de escaneo
Velocidad de escaneo
Consumo de energia <30 kVA
60+1Hz
Désis de cargo por escaneo < 20uSv

-10°C - +50°C

< Autoadaptacion de velocidad y muestreo rapido

El sistema de inspeccién puede adaptarse automaticamente a las
variaciones de velocidad del tren. Las tecnologias FS y SSA pueden
mantener la imagen escaneada libre de distorsiones con alta calidad.

Seguridad Radiolégica Confiable

Disefiado para garantizar la seguridad del publico y de los operadores
como suma importancia. Esta equipado con dispositivos de seguridad
que incluyen CCTV, megafonia, enclavamientos de seguridad,
sensores, entre otros. Cumple con todos los criterios de proteccion
radiolégica y se ajustan a las normas pertinentes recomendadas por
organizaciones internacionales como OIEA, ANSI, ICRP, OMS y OMA.

Acelerador lineal de electrones con tecnologia de transmision de energia dual entrelazada

Los materiales organicos, inorganicos y mixtos se pueden discriminar y marcar con colores especificos.

llimitada (L) x 3.75 m (Ancho) x 5.2 m (Alto) *Modificable segun requerimientos

El sistema de inspeccién se mantiene quieto y el objeto a escanear pasa a través del tunel de escaneo.

25 km/h (sin distorsion de imagen ni disminucién de parametros técnicos)

Temperatura de operacion
Rango de humedad 0% - 95%, sin condensacion

Numero de operadores

4 (un operador de control del sistema, tres analistas de imagenes)
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