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Sistema de inspeccion Fast-Scan de vehiculos/carga

El sistema de inspeccion de carga/vehiculos de escaneo rapido Proxcan PX0800X es un
sistema que adopta la tecnologia de imagenes Flying-spot. Mediante un detector de rayos X de baja
energia y alta sensibilidad desarrollado de forma independiente, el sistema es capaz de identificar el
contrabando oculto en la carga/vehiculo. El sistema es especialmente adecuado para fronteras terrestres,
entradas a areas importantes, puertos maritimos u otros lugares para la inspeccion rapida de vehiculos
como camiones portacontenedores, autobuses y automoéviles de pasajeros, etc. También podria
integrarse perfectamente con todo tipo de sistemas de inspeccion de transmisiones Proxcan, para
proporcionar una solucion de inspeccién integral en consecuencia.



- Imagenes de retrodispersion
Las imagenes de retrodispersion pueden resaltar materiales organicos
(por ejemplo, explosivos y drogas), lo que ayuda al analista a encontrar
contrabando y mercancias peligrosas ocultas entre las cargas o en los
vehiculos.

- Arreglo e inspeccion de filas multiples
Para lugares con mucho trafico y muchos carriles, el sistema de inspeccion
se puede organizar en varias filas y realizar una inspeccién rapida de
varias filas de vehiculos al mismo tiempo para mejorar la eficiencia de la
inspeccién

2 Algoritmo inteligente de identificacion de contenedores vacios

Mediante un algoritmo inteligente de identificacion de contenedores
vacios, el sistema de inspeccion puede juzgar automaticamente el
estado del contenedor vacio y emitir alarmas.

Datos Técnicos

- Imagenes de transmision de energia dual

El sistema de inspeccién se puede equipar con el detector de
transmision Proxcan para generar imagenes de transmision de
energia dual, a fin de lograr una informacion de inspeccion completa.

Tamaio reducido y facil implementacion

El Sistema de Inspeccién no requiere obra civil, ocupa poco espacio y
puede implementarse rapidamente, adecuado para todo tipo de puntos
de control, puertos, fronteras y otros lugares con espacio limitado.

Integracion multifuncion

El sistema de inspeccién se puede integrar con varios dispositivos
auxiliares, incluido el sistema de reconocimiento de matriculas (LPR),
el sistema de reconocimiento de cédigos de contenedores (CCR),
etc., lo que proporciona informacién completa de los vehiculos bajo
inspeccion.

Energia de rayos x 225 keV

Discriminacion de materiales Se resalta el material organico

Penetracion Retrodispersién: 7mm de acero
Transmision: 35mm de acero

Dim. de objetos escaneados llimitado (L) x 4.0m (An) x 5.0m (Al)

Método de escaneo Modo Drive-thu: Sistema de escaneo fijo para inspeccion de vehiculos de carga y ligeros segiin norma ANSI N43.17-2009

Rendimiento 150 vehiculos de contenedores por hora

Frecuencia 60Hz o personalizada de acuerdo a requerimientos del cliente

Dosis del conductor por escaneo <0.25uSv

Temperatura de operacion -10°C - +50°C

Rango de humedad 0% - 95%, sin condensacién

Numero de operadores 3 o configurado segun los requisitos del cliente
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