
Sin  una  fuente  o  dosis  de  radiación  adicional,  la  transmisión  de  imágenes  de  dosis  

ultrabaja  mejora  la  capacidad  de  detección  de  armas,  cuchillos  y  otros  contrabando  
ocultos  en  vehículos.

Sensible  a  materiales  de  bajo  número  atómico,  como  drogas,  explosivos,  
líquidos,  etc.

Monitorizar  los  materiales  radiactivos  dentro  de  los  vehículos  inspeccionados.

Inspección  de  contenedores  vacíos  en  aduanas  y  terminales  portuarias;

Inspección  de  vehículos  en  fronteras,  puestos  de  control  de  carretera;  en  las  

entradas  y  salidas  de  instalaciones  importantes.

Drogas,  explosivos,  armas  de  fuego  y  otros  contrabando  ocultos  en  

vehículos  que  pasan  por  el  puesto  de  control.

Varios  modos  de  trabajo,  como  retrodispersión  y  transmisión  de  un  solo  lado  o  
de  dos  lados  para  diferentes  situaciones.

Serie  F

detectores  de  rayos  X

Imágenes  de  transmisión  de  dosis  ultrabaja

Transmisión  opcional

Retrodispersión  de  un  solo  lado

Imágenes  de  rayos  X  por  retrodispersión

Monitor  de  RM  (material  radiactivo) Implementación  flexible

Contrabando  selectivo Modos  de  trabajo

INTRODUCCIÓ N

CARACTERÍ STICAS

Aplicaciones

™

Sin  fuente  ni  dosis  de  radiación  adicional

Generar  retrodispersión  y  transmisión

Imágenes  de  retrodispersión  de  vehículos

Unidad  de  retrodispersión  única  desplegada  a  un  
lado  del  carril

Proporcionar  más  información

imágenes  simultáneamente

F100DT
F200DTF100DT
F200DT

F200
F200

Detectores  de  transmisión  F100+

Detectores  de  transmisión  F200+
Detectores  de  transmisión  F100+ Detectores  de  transmisión  F200+

CARACTERÍSTICAS

El  Proxcan PS200 puede  implementarse  en  los  carriles  de  los  

puntos  de  control.  Se  obtendrán  imágenes  de  alta  calidad  en  
tiempo  real  mediante  un  escáner  de  retrodispersión  de  rayos  X  sin  
contacto  para  detectar  contrabando  oculto.  El  PS200 se  centra  en  

vehículos  grandes.

SISTEMA  DE  DE  FIJA

Sistema  de  inspección  rápida  implementado  en  los  puestos  de  control

PS200

INTRODUCCIÓN

RETRODISPERSIÓN
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Imagen  de  retrodispersión

225  keV

100  ~  120  VCA /  200  ~  240  VCA,  50/60  Hz

Dimensiones

acero  de  9  mm

~  (personalizable)

~  (personalizable)

0,1  μSv  (típico)

Peso

0%  ~  99%  (sin  condensación)

Consumo  de  energía

fuente  de  rayos  X

Fuente  de  alimentación

≤  5  km/h  (velocidad  máxima  10  km/h)

4  metros

energía  de  rayos  X

Temperatura  de  funcionamiento

3600  mm  (alto)  ×  2880  mm  (ancho)  ×  1480  mm  (profundidad)

Temperatura  de  almacenamiento

Penetración

1700  kilos

10  kilovatios

Dosis  por  escaneo

Velocidad  de  conducción  (modo  de  conducción)

Humedad

tubo  de  rayos  X

Altura  escaneada

Servicio  al  carro

IMAGEN  ESCANEADA

Modo  de  escaneo

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMAGEN ESCANEADA
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