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Sistema de inspeccién de vehiculos/autobuses

El sistema de inspeccion de vehiculos/autobuses Proxcan PX8088T, utiliza la tecnologia
de transmision de imagenes, obteniendo la informacion de la imagen desde la vista superior
del vehiculo. El Sistema de Inspeccidon permite la discriminacion de materiales, que satisface
la necesidad de una inspeccion rapida y precisa de los vehiculos. Tamano del sistema
compacto, no requiere obra civil y permite un rapido despliegue. Permite obtener imagenes de
alta calidad para ayudar a los analistas a identificar contrabando o materiales peligrosos
ocultos en los vehiculos. Es adecuado para fronteras terrestres, puntos de control de
seguridad publica, aeropuertos y eventos de gran escala (reuniones importantes, eventos
deportivos y exposiciones).
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- Imagen de escaneo de vista superior de alta penetracion - Estructura de autoproteccion
El sistema de inspecciéon puede proporcionar una imagen de escaneo El sistema de inspeccién permite incluir estructuras de autoproteccion,
de vista superior de alta penetracién para ayudar a los analistas a que reducen efectivamente el area de proteccion contra la radiacion.
identificar contrabando oculto o materiales peligrosos, lo cual es
particularmente adecuado para la inspeccion detallada de chasis. » Seguridad radiolégica confiable
El Sistema de Inspeccion esta disefiado con la seguridad del publico y
< Reubicacion facil y despliegue rapido los operadores como una importancia primordial. Esta equipado con
Disefio modular y liviano, el sistema no necesita obra civil. Se puede dispositivos de seguridad que incluyen CCTV, megafonia,
reubicar y desplegar en muy poco tiempo. enclavamientos de seguridad, etc. Se cumplen todos los criterios de

proteccion radiolédgica y estdn en conformidad con las normas
pertinentes recomendadas por organizaciones internacionales como el
OIEA, ANSI, ICRP, OMA y la OMS.

Datos técnicos

Energia de rayos x 320 keV

Discriminacion de materiales Los materiales organicos, inorganicos y mixtos se pueden discriminar y marcar con colores especificos

Penetracion 260 mm de acero

Dimensiones del tunel 4 m(An)x 4.7 m(Al)

Método de escaneo Modo Drive-thu: Sistema de escaneo fijo para inspeccion de vehiculos de carga, ligeros y pasajeros segiin norma ANSI N43.17-2009
Velocidad de inspeccion 5~15km/ h tipico: 8 km/ h

Renidmiento 150 vehiculos de 12 m de largo por hora

Numero de operadores Uno (un operador de control del sistema/analista de imagenes)
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