
  

Proxcan ofrece una serie de Monitores Portales 

de Radioactividad para detectar los materiales radioactivos y 

nucleares especiales a través de sus rayos gamma y radiación 

neutrónica emitida, a �n de evitar el trá�co ilegal de material 

nuclear en la frontera, puntos de control de las aduanas, 

aeropuertos y plantas de energía, etc.

Se adopta un detector de centelleador plástico grande y sensible 

que presenta la mejor relación coste-e�cacia para proveer la 

capacidad excelente de detección gamma. El módulo opcional 

de monitoreo de neutrones puede mejorar considerablemente 

la capacidad de detección de los Materiales Nucleares Especiales 

(SNM según sus siglas en inglés) blindados.

Proxcan ofrece una amplia gama de modelos con distintas 

con�guraciones para adaptarse a diversos requisitos de 

aplicación. El PX1000 es un portal de paso para la detección 

de peatones, mientras que el PX0300 con un único pilar es 

adecuado para la inspección de peatones y equipajes en línea. El 

PX2000 es para los vehículos y carga con un detector a ambos 

lados, y el PX3000 es diseñado para los sistemas de ferrocarril. 

Rendimiento de detección de radioactividad 
inigualable y garantizado por los grandes 
detectores de alta sensibilidad y por un 
algoritmo único

Múltiples opciones de volumen del detector de 
rayos Gamma y radiación de neutrones para 
satisfacer una amplia variedad de demandas 
de mercado

Tecnología avanzada del Análisis de Ventana 
de Energía que trabaja para veri�car las 
alarmas falsas causadas por NORM en vez de 
SNM

Actualización constante del fondo

Capacidad de lectura de alarma e información 
local o remota con acceso LAN 

Diseño robusto y resistente al tiempo para el 
funcionamiento bajo condiciones ambientales 
extremadamente adversas

Solución Total para Seguridad
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Especi�caciones Generales

Estándares de diseño

Tasa de falsas alarmas

Rango de energía

Indicación de alarma

Lectura (Opcional)

Interfaz de comunicaciones

Temperatura de funcionamiento

Suministro eléctrico

Productos

Detector Gamma

Detector de Neutrones 

(opcional)

Zona de detección (An×Al)

Velocidad máxima de paso

Dimensiones (L×An×Al)

Peso

Datos Técnicos

Diseñado según los requisitos recomendados por ANSI N42.35, 

IEC62244 e IAEA.

<0,1%

20KeV ~ 3000KeV

Luces visuales de colores indicando el estado operativo y las 

condiciones de alarma

Alarma sonora con volumen ajustable y modo silencio

Estación de alarma remota

Centro de información de alarma (IAC)proporciona una visualización 

grá�ca en tiempo real basada en la ubicación geográ�ca y la gestión 

centralizada de datos 

Ethernet

-30°C ~+50°C

100VAC–240VAC(-15%~+10%), 50Hz/60Hz ±3Hz
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PX1000

Detectores de 

centelleador plástico

Contador 3He 

proporcional

1m×2m recomendable

1.2 m/s

1600mm×700mm

×2500mm

600kg

PX0300

Detectores de 

centelleador plástico

Contador 3He 

proporcional

1m×1m recomendable

1.2 m/s

800mm×800mm

×1700mm

300kg

PX2000

Detectores de 

centelleador plástico

Contador 3He 

proporcional

5m×4.5m recomendable

8 km/hr

1800mm×600mm

×5000mm

2200kg

Detectores de 

centelleador plástico

Contador 3He 

proporcional

6m×5m recomendable

8 km/hr

1800mm×600mm

×5200mm

2200kg

PX3000

PX2000

PX2000

PX1000

PX0400

PX0300

PX0100
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