
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P8000H 
INSTRUMENTO DE IMÁGENES POR TERAHERCIOS 
 
El Proxcan System P8000H es un escáner de seguridad corporal de nueva generación desarrollado por Proxcan System. Este equipo emplea 
tecnología pasiva de imagen por terahercios, aprovechando la capacidad de estas ondas para atravesar la ropa de uso común y permitir una 
inspección del cuerpo humano a distancia, sin contacto. 
 
Gracias a un algoritmo avanzado de aprendizaje profundo (deep learning), el P8000H puede identificar y señalar automáticamente objetos o 
materiales ocultos bajo la vestimenta o adheridos al cuerpo, tales como (entre otros) armas metálicas y no metálicas, dinero en efectivo, IEDs 
(artefactos explosivos improvisados), líquidos, drogas y artículos prohibidos. 
 
El sistema genera imágenes de alto contraste en tiempo real al capturar las señales de terahercios emitidas por el cuerpo humano, sin implicar 
riesgos asociados a radiación ionizante. Las personas pueden pasar caminando de manera natural, sin necesidad de detenerse. Además, el Proxcan 
System P8000H incorpora una cámara óptica de alta definición que brinda imágenes de apoyo para facilitar la verificación por parte del operador. 
 
En conjunto, se trata de una solución segura, eficiente, no invasiva y discreta. 
El P8000H de Proxcan System está diseñado para controles de seguridad de personal en múltiples entornos y puede utilizarse en aduanas, 
aeropuertos, transporte ferroviario, instituciones gubernamentales, prevención de pérdidas, hospitales y otras áreas sensibles donde se requieran 
inspecciones confiables para la protección de las personas. 



Características Generales 

 
 

• Tecnología pasiva de imagen por terahercios: permite la detección a través de ropa común sin necesidad de emisión activa hacia la persona 
inspeccionada. 

• Sin radiación ionizante: operación segura para usuarios y personal, adecuada para uso continuo. 
• Imágenes en tiempo real y alto flujo de revisión: diseñado para inspecciones ágiles con alta capacidad de procesamiento de personas. 
• Reconocimiento Automático de Amenazas (ATR): identifica y resalta automáticamente posibles objetos o materiales ocultos para apoyar al 

operador. 
• Excelente calidad de imagen y mayor velocidad de cuadros: visualización clara y dinámica para una inspección más precisa. 
• Cobertura de cuerpo completo sin zonas ciegas: escaneo integral para reducir puntos no inspeccionados. 
• Inspección a larga distancia tipo “walk-through”: permite revisar mientras la persona camina de forma natural, sin detenerse. 
• Amplio campo de visión y revisión de dos carriles: posibilita supervisar un área mayor y operar con mayor eficiencia en puntos de acceso. 
• Calibración automática: arranque rápido y operación estable con mínima intervención del usuario. 
• Integración de imágenes ópticas y de terahercios: superposición o correlación visual para facilitar la interpretación y validación. 
• Despliegue discreto con pantalla enrollable: ideal para instalaciones donde se requiere operación más reservada o estética. 
• Movilidad y rápida puesta en marcha: ruedas para traslado sencillo y funcionamiento “conectar y usar” (plug and play). 
• Bajo consumo energético y bajo nivel de ruido: operación eficiente, adecuada para ambientes de trabajo continuos. 
• Diseño modular para mantenimiento sencillo: facilita servicio técnico, reemplazo de módulos y reducción de tiempos de    inactividad. 
• Protección de privacidad y enfoque amigable al pasajero: pensado para ofrecer una experiencia menos invasiva y con resguardo de 

información durante la inspección. 
 
Certificaciones  

• Certificación CE 

 

Datos Técnicos 

Especificaciones Generales  

• Principio técnico: Tecnología de imagen por terahercios pasiva 
• Modo de inspección: Sin contacto 
• Tiempo de inspección: En tiempo real 
• Velocidad de cuadros: 12 fps 
• Distancia de escaneo: 1.5 m a 4 m 
• Campo de visión: 1.1 m (ancho) × 2 m (alto) a 2.5 m 
• Capacidad de flujo: 2,000 personas por hora 
• ATR: Sí 
• Protección de privacidad: Sí 
• Capacidades de detección: Armas metálicas/no metálicas, líquidos, IEDs, drogas, etc. 
• Aplicaciones: Aduanas, aviación civil, frontera, agencias gubernamentales, prisiones, prevención de pérdidas, hospitales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 



Funciones y Configuraciones  

• Monitor: Pantalla LED 
• Tiempo de almacenamiento: ≥ 90 días 
• Almacenamiento de datos: > 100,000 muestras 
• UPS: Opcional 

 

Datos de Instalación 

• Dimensiones: 710 mm (profundidad) × 1900 mm (alto) 
• Peso: 150 kg 
• Alimentación: 110/220 VAC, 50/60 Hz 
• Potencia: 300 W 
• Temperatura de operación: 0 °C a +40 °C 
• Otros requisitos: Se recomienda usar únicamente en interiores para un mejor desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 


